
Il sistema di selezione e pulizia delle verdure è 
l'ideale per chi ha la necessità di selezionare 
prodotti come lattughino, spinacio e rucola.  La 
tavola vibrante è lunga 2,5 m ed è dotata di doppio 
albero sbattitore. Sia la velocità degli sbattitori che 
del nastro di alimentazione hanno velocità 
regolabili ed indipendenti tra di loro. Inoltre è 
possibile scegliere grandezze delle maglie dello 
scuotitore a seconda delle impurità che si 
necessitano trattare. Come optional si possono 
installare le ruote per la movimentazione, porta 
cassette su misura, ribaltatore bins con vasca raccolta, 
nastro di scarico laterale per lo scarto, nastro di scarico 
laterale del prodotto selezionato.

Consolle INOX dedicata con potenziometri 
con possibilità di variazione elettronica dei 
giri motore tappeto e sbattitori.

Presa elettrica da 2P+T 16 A

Motore  per rete nastro inox 0.55 kW  
IP67 con variazione elettronica di velocità 

Motore per albero sbattitore rete inox   
0.75 kW  IP67 con variazione elettronica di 
velocità

Nastro a rete con maglia trapeziodale in inox 
da 39X11
(con possibilità di riduzione a 17,5 X11)

500 Kg
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Cassetto per il recupero dello scarto del 
prodotto

STAZIONE DI SELEZIONE E PULIZIA VERDURE : VEGSHAKE-PRO

Motore per doppio albero sbattitore tavola 
vibrante 0.37 kW IP67 con 
variazione elettronica di velocità

Motore per nastro trasportatore tavola vibrante 
0.55 kW IP67 con variazione elettronica 
di velocità

Predisposizione per impianti 220 V - 380 V

A

B

A = da 200 a 1000 

B=  da 400 a 1600

C = da 1200 a 1800

Nastro di scarico laterale per il prodotto 
selezionato

Nastro di scarico laterale il prodotto di 
scarto

C


